MDM - RIDER TÉCNICO
· HOUSE MIX:

01 CONSOLE ANALÓGICO COM 24 CANAIS: AMEK, YAMAHA, SOUNDCRAFT, OU MIDAS (EM CASO DE FESTIVAIS, USAR A DIGITAL YAMAHA M7CL), POSICIONADO A FRENTE DO PA, NUNCA AO LADO OU ATRAS

06 CANAIS DE COMPRESSOR DRAWMER, DBX 160, SUMMIT OU BSS

04 CANAIS DE GATE  KLARK OU DRAWMER 

02 CANAIS DE EQUALIZADOR PARA INSERT

02 MULTI EFEITOS SENDO (1) LEXICON PCM70 E (1) DIGITAL DELAY LEXICON PCM 41, AMBOS VOLTANDO EM MONO

01 ANALIZADOR KLARK COM MICROFONE

01 SISTEMA DE INTERCOM P.A. X MONITOR

01 CD PLAYER

· P.A. e Cobertura:

OPÇÕES: EAW, MEYER SOUND, DAS OU CLAIR BROSS

“O SISTEMA DE P.A. DEVERÁ SER REPRODUZIR 120DB SPL NA HOUSE MIX  COM COBERTURA DE SOM PARA TODA A ÁREA DO PÚBLICO, INCLUINDO DOIS PARES DE MONITOR COM EQUALIZADOR PARA “FRONT FILL”  (quando se fizer necessário).”

· Rack Drive:

O RACK DRIVE DEVE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES OU SIMILARES E ESTAR NA HOUSE MIX EM POSIÇÃO DE FÁCIL MANUSEIO.

01 CROSSOVER 4 VIAS

01 EQUALIZADOR BSS OU KLARK

OBS.: O SUB DEVE ESTAR EM VIA AUXILIAR.                              

· Monitor:

- Serão requisitados os serviços do técnico de monitor da casa

- 01 CONSOLE 40 x 12 PREFERÊNCIA MIDAS,YAMAHA OU  SOUNDCRAFT)

             - 5 CANAIS (3 STEREO OU 5 MONO) DE EQUALIZADORES GRÁFICOS 1/3 OITAVA (DBX, BSS OU KLARK), COM CADA CANAL CLARAMENTE IDENTIFICADO EM RELAÇÃO A VIA EM QUE FOI INSERTADO

   As vias  serão monitoradas por 5 monitores biamplificados no palco, mais um idêntico ao lado da mesa de monitor (para referência do técnico), preferência Clair Bros, Meyer ou EAW, todos do mesmo modelo e de responsabilidade da empresa de som contratada.

VIAS DE MONITOR 

(numeração corresponde aos canais de voz)

	VIA
	MONITORES
	NOME / INSTRUMENTO
	INSERT

	1
	1
	Guitarra Chankas
	EQ

	2
	1 
	Bateria
	EQ

	3
	1
	Baixo
	EQ

	4
	1
	Guitarra Márinho
	EQ


· Input list

[image: image1.emf]Inst. Mic. / D.I Pedestais Insert P.A.

Bumbo  Beta 52/ D112 Pequeno EQ / Gate / Comp.

Caixa  top SM 57 Médio/Claw Gate

Caixa bot. SM 57 Médio/Claw Gate

Hit Hat AKG 460 Grande -

Tom 01 beta 98H/C _ Gate

Floor Ton 1 beta 98H/C _ Gate

Over head L sm 81 Grande -

Over head R sm81 Grande -

Marimba 1 R (Chankas) sm57 Médio

Marimba 1 L (Chankas) sm57 Médio

Marimba 2 L (Richard) sm57 Médio

Marimba 2 R (Richard) sm57 Médio

sampler L D.I

sampler R D.I

Baixo D.I - Compressor

Baixo MD421 Grande

GTR 1 Marinho SM 57 Grande

GTR 2 Marinho D.I

GTR 3 Chankas SM 58 Grande

Voz 1 Marinho SM 58 Grande

Voz 2 Chankas SM 58 Grande

SPX990 01 L - - -

SPX990 01 R - - -

SPX990 02 L - - -

SPX990 02 R - - -


· Backline:


- 1 bateria completa (bumbo de 22”, tom de 13”, surdo de 18”, ferragens, banco regulável)


- 2 estantes de teclado ou mesas pequenas


- 2 cadeiras sem braço para o guitarrista e para o baixista


- 2 amplificadores de guitarra (Fender Deville, Fender Twin, Fender HotRod, Marshall JCM900). NUNCA Rolland Jazz Chorus ou Valvstate


- 1 amplificador de baixo cabeçote modelo GKR800, Hartke ou Ampeg, e duas caixas (uma de 4x10” e uma de 15”)


- Não utilizar praticável, exceto em festivais
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