SÃO PAULO UNDERGROUND - Rider técnico


INPUT LIST 
01 - Bumbo - Re20

02 - Caixa - Sm57

03 - Hi Hat - Sm81

04 - Tom - Sm57

05 - Surdo - Md 421

06 - Over Ride - C414

07 - Over Hi Hat - C414

08 - Eletrônicos Guilherme 1

09 - Eletrônicos Guilherme 2

10 - Eletrônicos Guilherme 3

11 - Trumpete - Sm 58 ligado ao pedal + Sm57 no amplificador
12 - Cavaquinho - Sm57

13 - Percussão de mão - Sm81

14 - Voz Rob - Sm58

MESA DE PA 

Analógica (ver inserts acima) ou digital, (desde que com um mínimo de 24 canais por página, não serve Yamaha 01v) /-/-/ Mesa SEMPRE localizada a frente do PA, jamais ao lado do palco e / ou atrás das caixas de PA /-/-/ Equalizador gráfico insertado de fácil acesso ao operador de PA (nas digitais serve o interno) /-/-/ Preferência por mandada de Sub via auxiliar



PALCO

Por favor não montar nada sobre praticável, e sim direto no chão.
Três vias simples de monitor, uma por músico (ver mapa). Não viajamos com técnico de monitor.
Uma cadeira sem braço e uma mesa média / pequena para o tecladista


BACKLINE
- bateria completa com ferragens em bom estado, banco regulavel e tapete

- dois amplificadores de guitarra Fender Twin (montar sobre os cases, com as rodas)

- um cabeçote de baixo Ampeg + caixa 4x10 + caixa 1x15


**Favor comunicar antecipadamente caso haja substituição de qualquer item do rider para chegarmos à melhor solução.
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